
אלומיניום  (חמרן)

הקדמה:

את החמרן יצרו לראשונה בשנת 1886. עפרות החמרן נפוצות בשפע בעולם. את החמרן מפיקים מחומר הנקרא "בוקוסט" ע"ש עיר בדרום צרפת. ה"בוקוסט" מכיל עד 60% אלומינום. כל חומר מכיל כמויות ניכרות של תחמוצות החמרן.

תהליך הפקה:

כל חמרן מופק בדרך אלקטרולית בתוך כור ברזל רצוף גרפיט, מכניסים אבקת קריאוליט ומתיכים אותה דרך תערובת מעבירים זרם חשמל היוצר טמפרטורה של 10000C בקירוב בזמן האלקטרוליזה מתפרד הבוקוסט שהוא מתחמות החאלומיניום לחמרן ולחמצן. בשנים האחרונות נעשו נסיונות מוצלחים להפקת החמרן.

תכונות:

צבע החרמן המעובד לבן אפור. הוא נתקף בחלודה רק בשכבתו העליונה וזו מגינה מפני חימצון הנוסף. החמרן נאכל במים מלוחים בחומצות. הוא עמיד בפני חומצות מזון שונות. החמרן חומר קל.

משקל סגולי:   2,7

נקודת היתוך: 6600C 

שימושים:

החמרן משמש כחומר לכלי מטבח וקופסאות שימורים.

מילון מושגים:

גרפיט:  סוג של פחמן.


