
ניקל (Ni - Nickel)

הקדמה:

מתכות לואי של הניקל הן ברזל ונחושת. כורים אותן בנורבגיה, פינדלנד, גרמניה ועוד. העפרות הן על פי רוב בצורת ניקל גפריתי המכיל עד 3% ניקל מכסימום.

הפקת הניקל:

כדי להחזיר את עפרות הניקל למצב מתכתי משתמשים בפחמן. בפעולה זו נוצר גם גז תחמוצת-הפחמן שחלקו נשאר בניקל ולכן מבחינים בניקל יצוק בחלולים. כדי להתגבר על חסרון זה מוסיפים ליציקה כמות אבץ או מגנזיום. בדרך זו מתפרדת תחמוצת הניקל ומתקבל ניקל ראוי יותר ליציקה.

תכונות הניקל:

- צבע הניקל המעובד לבן כסף מבריק.

- הוא מכיל עד 1% יסודות זרים, בעיקר ברזל ונחושת.

- הניקל ניתן לשינוי צורה. אפשר לערגלו בחום וקור ולעבדו בפטיש.

- הוא ניתן להלחמה קשה ולריתוך.

- חוזקו למתיחה 42 ק"ג/ממ"ר.

- הניקל עומד היטב בלחות

- כמעט שאינו מחליד.

- עד 3400C הניקל מגנטי

שמושו:

- ציפוי ברזל ונחושת

- מטבעות

משקל סגולי: 9.2-8.85

נקודת היתוך:  נקודת היתוכו גבוהה והיא כ14500C-.


