
בדיל

הקדמה:

את הבדיל כורים באנגליה, מלאיה, קונגו, סין, יפן ובולביה. העפרות הן תחמוצת הבדיל (קסיטריט) המכילות 8% בדיל מכסימום. מתכות לואי תמידיות של הבדיל הן העופרת הוולפרם והגפרית. חשיבותה העיקרית היא בעמידותה הגבוהה בפני איכול ע"י חומרים חומצתיים.

תהליך הפקה: 

את הבדיל מפיקים מן העפרות לפי שיטת "הפרדה לפי כח הכבד". את העפרות המתכתיות מתיכים בתנור להב את הבדיל המתקבל יוצקים בדפוסים*.

תכונות:
* צבע הבדיל המעובד הוא לבן-עפור עם גון צהבהב.

* מבנה הבדיל גבישי

* הבדיל קשה קצת יותר מן העופרת והוא ניתן ליציקה.

* הבדיל לא מחליד בטמפ' רגילה.

* אפשר לרקעו לגליונות דקים מאד.

* כשהבדיל מתחמם הוא מתכסה בשכבה דקיקה וחזקה של תחמוצת.

* עמידות רבה לחומרים חומצתיים (בעיקר בואקום).

שמושים:
- כלי מטבח: הוא לא מחליד בקלות והוא אטום.

- קופסאות שימורים: כי הוא אוטם.

- שפופרות למשחות וכד' : הוא אטום.

- עטיפת קופסאות סיגריות, אוכל וכד' כי הוא אטום, ואפשר לרקעו לגליונות דקים מאוד.

משקל סגולי: 7.3

נק' היתוך:    232°C 

דפוסים = תבנית, טופס, כלי שיוצקים בתוכו חומר המקבל את צורת הכלי בהתקשותו, כגון: דפוס ליציקת כלי מתכת, דפוס ללבנים.


