טיטניום

הקדמה:

יסוד כימי מתכתי , נמצא לראשונה ב1791- וזוהה שנית ב1795- וב1997-. בהמשך המאה ה19- ניסו רבים להפיק את היסוד הנקי מתרכובותיו ולא הצליחו. רק ב1910- עלה הדבר בידי הנטר. פרק חדש בתולדות שימושו הטכנולוגי של הטיטניום נפתח ב936-. הטיטניום נמצא כמתכת לואי בהרבה מיני  עפרות. הוא יקר יחסית ושימושו מועט.

תהליך הפקה:

את הטיטניום מפיקים לפי שיטת קרול שפותחה ב1946-. הפקת הטיטניום נעשית גם לפי שיטת איכול ההפקה והי נעשית בשלושה שלבים:

1. הפיכת הTICD- לTILCY- בזרם של כלור בני כוחות פחמן וניקויו של הנוזל.

2. פירוק הCLCTY- ע"י MG ב8000C-.

3. זיקוק וסינון הגרגירים לאלקטריצות והתכתו בקשת חשמלית.

תכונות:

- טיטניום נקי הוא מתכת רכה וחזקה.

- נוחה לעיבוד מכאני בדומה לאלומיניום ולפלדה.

- לא מחלידה

- לטיטניום הרבה כח נגד תקיפות כימיות

- הוא עומד בפני תמיסות מימיות.

- הוא נתקף ע"י כלור יבש ונשרף בו

- ע"י חומצות אחדות המתכת הגסה נשרפת ב6000C-

- צבעו כסף נוצץ

שימושים:

- תעשיית מטוסים

- תעשיה כימית הנתונה ללחצים של חום וסכנת קורוזיה.

- הוא המתכת היחידה שאינה נהרסת מהר במפילים.

- ברפואה משתמשים בו בניתוחים אורתופדים לשם חיזוק העצם ואיחוי השבר.

משקל סגולי: 4.5

נקודת היתוך: 16700C
