
אבץ (zn-zinc)

הקדמה:

האבץ נפוץ כמעט בכל ארצות אירופה ואמריקה. במיוחד יש לציין את תעשיית האבץ של ארה"ב, בלגיה וגרמניה. את האבץ קל מאוד למצוא ולכן הוא מתכת זולה אחרי הברזל והעופרת. האבץ נמצא בטבע בצורת סלעים המכילים סוגים שונים של עופרות המכילות כמויות קטנות של מתכת (מקסימום 5%). במקומות שהאבץ זול, נוהגים להמיס את האבץ החמצני בחומצה גופרתית ולקבל תמיסה של אבץ גופרתי. ההפקה של הקבץ המתכתי מתוך תמיסה זו נעשית באמצעות אלקטרוליזה*.

הפקת האבץ:

את האבץ מפיקים בתנור להב ע"י חימום  של עד 13000C באבקת פחם עץ, אנטרציט* או קוקס*. האבץ רותח ב9070C-, מתאדה ועולה בצורת אדים ירקרקים לבנים. האדים עוברים מתנור להב למעבים שבהם הם מתקררים ומתעבים ומתקבל אבץ נוזל של 99.8%, שאותו יוצקים לדפוסים. האבץ בצורת אדים מתחמצן במהירות ולכן יש להגן עליו מכל מגע עם האוויר.

לעתים משתמשים בגז מאור כחומר דלק להפקת האבץ. הגז מחלחל בין העופרות בטמפרטורה של כ10000C- לערך, ומתקבל אבץ כמוסבר לעיל. בזמן האחרון בנו תנורי הפקה שהחימום בהם נעשה ע"י חשמל. 

תכונות האבץ:

* קשיות האבץ קטנה מזו של הנחושת, חוזקו למשיכה של אבץ יצוק הוא 2-3 ק"ג לממ"ר ושל אבץ מעורגל 16-20 ק"ג לממ"ר. 

* בטמפ' של  1000-1500C נעשה האבץ צמיג וניתן לריקוע פחים, למשיכת תיל ולכפיפה. 

*בטמפ' של 2000C נעשה האבץ שביר.

* האבץ מתפשט מהר מאוד בחום.

* צבעו הוא כסף כחלחל נוצץ.

* באוויר רטוב הוא מתכסה בשכבה דקיקה וחזקה של תחמוצת האבץ, המגינה עליו מפני החלדה עד כי אם ישימו אותו כשיכבה דקיקה הוא יחזיק מעמד יותר מ300- שנה.

* במצב מותך האבץ דליל וניתן ליציקה בקלות. 

* בהשפעת חומצות מזון נעשה האבץ רעל מסוכן, לכן אין משתמשים בו לקופסאות שימורים.

* האבץ מוליך חום 28% וחשמל 27%.

שמוש האבץ:

* האבץ משמש לתעשיית צינורות, מרזבים, לצפוי פחים, לגגות, תיל, מסמרים, גיגיות, דליים למים וכד' בגלל שהוא לא מחליד בעומק.

* האבץ משמש לנתכים רבים והחשוב שבניהם הוא הפליז.

* הוא משמש כחומר גלם לרפואות, צבעים, צרכי חשמל (סוללות) בתעשיית גלופות ועוד...

* תעשית גומי

* קוסמטיקה

* שימור עורות

* הכנת דבק

* מרכיב חשוב במישחות השיניים.

משקל סגולי: 7.13

נקודת היתוך: 4190C.

מילון מושגים:

* אנטרציט - מין מובחר של פחמי אבן  שלהבתו קצרה, חסרת עשן וריח.

* קוקס - פחם אבן שהלהט בכבשן בחום של 1000C, בלי אספקת אוויר, עד ייבושו מן המים ושאר החומרים הנוזליים. הוא מורכב ברובו מפחמן נקי. הקוקס משמש כחומר הסקה מעולה. והוא משמש כחומר זקוק.

* אלקטרוליזה - העברה של זרם חשמלי דרך תמיסה.


