數位錄影機特性參考表
全數位處理, 影像拷貝不失真, 超高, 超低倍數正反轉.分格, 定格,
壓縮比, 解晰度, 每秒張數可調. 

畫質640x480 24bit color, 30 frame per second, 遇有突發事件,

可由軟碟機輸出, 提供640x480 Targa or BitMap檔 (.tga .bmp) 畫面清晰的影像做為參照.

無磁鼓, 磁帶 污損老化問題, 永保高畫質.
可循環錄影, 無需換帶, 保全無間隙.
專屬作業系統穩定性高, 影像安全度高, 亦不需系統維護, 緊急斷電時, 不影響系統及影像資料.

專屬檔案系統穩定性高, 影像安全度高, 緊急斷電時, 影像完全保存.

時間碼與每一 Frame影像資料同步錄製. 

唱片式寫入法, 延長硬碟壽命, 硬碟性能需求不高, 只要 IDE 硬碟即可錄影達全畫面每秒30 張.
IDE 硬碟, 擴充成本約為 SCSI 硬碟之一半

極小的專屬作業系統, 只要 10 秒即可進入系統
作業系統及使用者設定, 全部燒入 FLASH BIOS 中, 比 Windows 必須存放於硬碟中, 穩定許多.

